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Z menu TIA Portal wybieramy polecenie ĂCreate new project ò  - Tworzenie 

nowego projektu (1). 
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W wyŜwietlonym oknie wprowadzamy nazwň projektu ĂSINAMICS 

G120C_PROFINETò, a nastňpnie klikamy w przycisk ĂCreateò (2). 
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Projekt o wprowadzonej nazwie zostağ utworzony. 

 

W kolejnym kroku musimy dokonaĺ konfiguracji sprzňtowej obejmujŃcej: 

- Sterownik PLC S7-1200 

- Panel HMI 

- Przeksztağtnik SINAMICS G120C 

 

W tym celu klikamy w pole (3) ï konfiguracja urzŃdzenia ĂConfigure  a 

deviceò. 
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Jako pierwsze urzŃdzenie skonfigurowany zostanie sterownik PLC S7-1200. 

 

W wyŜwietlonym oknie wskazujemy obiekt kt·rego konfiguracjň bňdziemy 

przeprowadzaĺ  - ĂControllers ò (4). 

Nastňpnie z listy katalogowej produkt·w (5) wybieramy sterownik PLC kt·ry 

fizycznie posiadamy. 

W naszym przykğadzie jest to sterownik z oznaczeniem 1214C AC/DC/Rly. 

Sprawdzamy numery zam·wieniowe oraz wersjň programowŃ sterownika (6) 

ï dane muszŃ byĺ zgodne z wartoŜciami prezentowanymi na obudowie PLC. 

Nastňpnie wprowadzamy nazwň sterownika PLC jakŃ bňdziemy posğugiwaĺ 

siň w projekcie: ĂSG_masterò (7). 

Na zakoŒczenie odznaczamy opcjň ĂOpen device  view  ò (8) i klikamy w 

przycisk ĂAddò (9) 

W celu dodania do projektu kolejnego urzŃdzenia naleŨy wybraĺ polecenie 

ĂAdd  new deviceò (10). 
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W oknie konfiguracji nowego urzŃdzenia zaznaczamy obiekt typu ĂDrivesò 

(11) ï przeksztağtnik czňstotliwoŜci.  

W liŜcie katalogowej produktu (12) odnajdujemy wğaŜciwy typ ĂSinamics  

G120Cò, wersjň komunikacyjnŃ ĂPNò oraz numer zam·wieniowy. 

Numer zam·wieniowy oraz wersja programowa FW muszŃ byĺ zgodne 

zdanymi tabliczki znamionowej przeksztağtnika (13). 

Nastňpnie wprowadzamy nazwň dodawanego urzŃdzenia ĂSG120Cò (14), 

odznaczamy pole ĂOpen device  viewò (15) i klikamy w przycisk ĂAddò (16). 

W celu dodania kolejnego urzŃdzenia do projektu TIA naleŨy wybraĺ 

polecenie ĂAdd  new deviceò (17). 
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Ostatnim dodawanym urzŃdzeniem do naszego projektu jest panel HMI. 

Wybieramy rodzaj konfigurowanego urzŃdzenia (18) ï HMI. 

Nastňpnie w katalogu produkt·w wyszukujemy wğaŜciwy produkt. 

 

W celu odczytania nazwy (19) oraz wersji programowej (20) naleŨy przejŜĺ w 

menu panelu HMI do pozycji OP, nastňpnie w wyŜwietlonym oknie 

przechodzimy do zakğadki ĂDeviceò. 

 

OdczytanŃ nazwň por·wnujemy z katalogiem produkt·w (19), wğaŜciwe 

urzŃdzenie dostňpne jest w folderze: 

HMI Č SIMATIC Basic Panel Č 4ò Display = KTP400 Basic color PN 

 

Wersja programowa panelu Č V12.00.00.00 odpowiada pozycji (20). 

 

Wprowadzamy nazwň panelu HMI (21) , nastňpnie odznaczamy pole wyboru 

ĂStart device  wizardò (22). 

Konfiguracjň sprzňtowŃ koŒczymy klikajŃc w przycisk ĂAddò (23). 
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W kolejnym kroku dokonamy konfiguracji magistrali komunikacyjnej 

PROFINET, w tym celu przeğŃczamy widok portalu TIA na widok projektu Č 

ĂProject viewò (24). 

 

W drzewie projektu (25) wybieramy polecenie ĂDevices and networks ò, 

nastňpnie przeğŃczamy zakğadkň widoku na widok sieci Č ĂNetwork viewò 

(26). 

 

W widoku sieci widzimy wszystkie urzŃdzenia (27) kt·re zostağy przez nas 

skonfigurowane we wczeŜniejszym etapie tworzenia projektu.  

Przystňpujemy do konfiguracji poğŃczenia sieciowego. 
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